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Con questa guida vorrei illustrare un modo per poter creare  un posa-
erba a carica elettrostatica così da poter facilmente disporre i filamenti 
erbosi verticalmente ottenendo un effetto più realistico.
Dopo aver visto all’opera un tale strumento commerciale , sono rimasto 
entusista dei risultati , un po’ meno del suo prezzo così girando in rete 
ho trovato un video dove si mostrava come creare un  oggetto simile a 
quello commerciale .
Questa è la mia versione ,con alcune importanti modifiche ( a mio pare-
re )ma con un costo irrisorio (io per questo che vedete in foto ho speso 
2,5 €  batterie incluse).

ECCo CosA 
oCCorrE:

Materiale :

• Vasetto yogurt da 
500 ml  

• racchetta friggi 
zanzare

• Colino metallico 
• Colla a caldo
• 2 Batterie AA 
• 2 Spezzoni di filo 

elettrico 
• Pinzetta Coccodrillo 

Attrezzi: 
• Del nastro isolante 
• Forbici robuste o simile 
• Pistola per colla a caldo

ATTENZIoNE: si stanno maneggiando  e mano-
mettendo oggetti  con alto voltaggio fare attenzio-
ne. Queste pagine sono da ritenersi a puro scopo 
didattico e l’autore declina ogni responsabilità per 
danni causati a persone , cose e/o animali. Per tan-
to l’autore non è da ritenersi responsabile di mal-
funzionamenti e/o danni di qualsiasi tipo derivanti 
dall’assemblaggio e/o dall’uso dell’apparecchio.
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Procediamo mettendo il colino sopra al vasetto per 
tracciare la linea di taglio sulla rete metallica

Una  volta  tracciata la linea  procediamo  con il 
taglio

ottenendo così 
una cupola un 

pelo più piccola del 
diametro del vasetto 
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A questo punto  
tracciamo una 

linea di taglio vicino 
al bordo del vasetto

Dopo aver effettuato il 
taglio , prendiamo la 

nostra cupola e gli saldia-
mo uno dei due spezzoni 
di fili elettro con un po’ di 
stagno 
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Inseriamo la cupola 
nella parte più ampia 
del vasetto facendo 
passare il filo all’in-
terno.
Con del nastro iso-
lante creiamo una 
sorta di maschera 
per non far colare  
la colla in eccesso 
all’interno , una vol-
ta finita questa fase , 
andiamo a riempire 
lo spazio tra il retino 
e il bordo del barat-
tolo con della colla a 
caldo  fissando così 
il tutto .
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smontiamo la racchetta  “friggi zanzare” 

Dissaldiamo i fili che collegano il circuito alla 
racchetta 
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colleghiamo ora il filo della cupola in uno dei due 
punti liberati dai cavetti della racchetta , nell’altro 
saldiamo  l’altro spezzone di cavo 

Non resta altro da fare 
che fissare il manico 
alla parete del barattolo 
sfruttando la predispo-
sizione , cioè i fori che 
tenevano la racchetta  e 
installare la pinzetta a 
coccodrillo al treminale 
del filo elettrico .

Volendo con un secondo barattolo si può costruire un 
restringimento  conico che eviterebbe un eccessivo 
spreco di materiale erboso.


